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Felülvizsgálat dátuma: 2022 .06.20 .

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Cikkszám: 00390

A termék neve: 2-P R OP ANOL ( IZOP R OP ANOL)

A termék angol neve: ISOP ROPY L  ALCOHOL

A termék latin neve: A LCOHOL IS OP ROP YLICUS

Termék szinonim neve(i): IZOPR OP ILA LKOHOL

Termék szinonim neve(i): A LCOHOLUM IS OP ROP YLICUM

Termék szinonim neve(i): 2-P R OP ANOL 

Termék szinonim neve(i): ISOP ROPY L A LCOHOL

Reach regisztrációs szám: 01-2119457558-25

CAS-szám: 67-63-0

EU-szám: 200-661-7

EU Index-szám: 603-117-00-0

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt felhasználásai

Az anyag vagy keverék megfelelõ 
azonosított felhasználása:

Oldószer ,  zsí r ta lan í tás,  vegyszergyár tás,  fer tõ t lení tõszer  gyár tás

Az anyag vagy keverék ellenjavallt 
felhasználása:

E l len javal t  fe lhasználási  terü let  nem  ismeretes.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító cég neve: MOLA R  CHEMICALS  KFT .

Szállító cég címe, telefonszáma, 
fax-száma:

2314  Halásztelek,  Á r pád  utca 1 .  Tel . :  +36-24 527-100 Fax:  +36-24 527-127,  emai l :  
m olar@molar .hu ,  web :  www.m olar .hu

Felelõs osztály email címe: reach@molar .hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat:

Egészségügyi Toxiko lógiai  Tájékoztató  S zolgálat  1096 Budapest ,  Nagyvár ad  tér  2 .  
Tel :  (06-80)  201-199   Fax: ( 06-1)  476-1138  e-mail :  et tsz@nnk.gov.hu

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008/EK szerint: F lam.  Liq .  2 . ; H225 - Tûzveszélyes fo lyadék,  2 .  kategór ia

Eye I r r i t .  2 . ;  H319  - S zem i r r i táció ,  2 .  kategór ia

S TOT S E 3 . ;  H336  - Célszervi  toxici tás - egyszer i  expozí ció ,  3 .  kategó r ia

2.2. Címkézési elemek

Címkézés 1272/2008/EK szerint:

Figyelmeztetõ mondatok: H225 - Fokozo ttan  tûzveszélyes fo lyadék és gõz.

H319 - Sú lyos szemir r i táció t  okoz.

H336 - Á lm osságot  vagy szédü lést  okozhat.

Figyelmeztetés: V ESZÉLY

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P 210 - Hõ tõ l / szikrátó l /nyí l t  láng tó l / fo r ró  felü letektõ l  távol  tar tandó. T i los a dohányzás.

P 233 - A z edény szor osan  lezárva tar tandó.

P 305+P 351+P338  - S ZEMBE K ER ÜLÉS  esetén: Több per cig tar tó  óvatos öb l í tés ví zzel .  
A dot t  esetben a kon takt lencsék el távol í tása,  ha könnyen  megoldható .  A z öb l í tés fo lytatása.

Veszélyjelek, piktogramok:
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2.3. Egyéb veszélyek: Nem  ism eretes.
A PBT- és vPvB-értékelés 
eredményei:

Nem  per zisztens,  nem hajlamos a bioakkumulációra és nem  nagyon per zisztens és nem  
nagyon haj lam os a b ioakkumulációr a.

Az ebben a szakaszban említett H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

3. SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Anyagok

CAS-szám: 67-63-0

EU-szám: 200-661-7

EU Index-szám: 603-117-00-0

Összegképlet: CÀHÎO

Relatív molekulatömeg: 60,10

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Utasítások belégzés esetére: A  sérü l tet  f r iss levegõr e kel l  v inn i.  Légzéskim ar adáskor  azonnal  légzéstámogatást ,  vagy 
lélegeztetõkészü léket ,  lehetõség  szer in t  oxigénbelélegeztetést  kel l  alkalmazn i .

Utasítások bõrre kerülés esetére: A  szennyezet t  ruházatot  távo l í tsuk el .  A  szennyezõdöt t  bõr felü letet  bõ  ví zzel  mossuk le.

Utasítások szembe kerülés esetére: Öbl í tsük bõ  ví zzel  legalább  10  percen ker esztül ,a  szemhéjakat  szélesre nyitva.  Hí vjunk 
szemor vost .

Utasítások lenyelés esetére: I t tassunk ví zet ,  ne hánytassunk.  Hivjunk orvost,  adjunk akt iv szenet.  Gyomormosás.  
A dhatunk hashajtó t ,  paraf ino lajat ,  de tejet  nem.

Egyéni védõfelszerelés az 
elsõsegélynyújtók számára:

A  védõfelszereléssel kapcsolatos in form ációkhoz lásd  a 8 .  szakaszt .

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek és hatások: K öhögés, szédü lés,  fej fá jás.  Lenyelés esetén  hányinger ,  hányás.

Késleltetett hatások: Á lmosság ,  szédü lés,  narkózis,  eszméletvesztés.  Nagy koncentr ációban  légzési  zavarok,  
légzésbénu lás.  A  bõr  kiszáradása,  ki r epedezése.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A szükséges orvosi ellátás leírása: Lenyelés esetén  gyomormosás ( asp ir áció veszély fennál l ,  ezér t  eszmélet len  sér ül t  esetében  
in tubálás nélkü l  a gyomorm osás t i los) .  A kt í v  szenet  és glauber só t  (nát r ium -szu l fáto t )  kel l  
adn i .

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Általános leírás: Tûz- és robbanásveszélyes fo lyadék

5.1. Oltóanyag

Alkalmazható tûzoltó anyagok: ví z,  szén-dioxid ,  hab ,  o l tópo r

NEM alkalmazható tûzoltó anyagok: Nincs ko r látozás

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek: Éghetõ,  gõzei  a levegõnél nehezebbek.  S zobahõfokon levegõvel  robbanóelegyet  képez,  
gyú j tó for r ástól  távo l kel l  tar tani .

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor: Ne tar tózkod junk a veszélyes zónában m egfelelõ kém iai  védõöl tözék és fr iss levegõs 
légzõkészülék nélkül .

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: A  gõzöket / aeroszo lokat  ne lé legezzük be.  A  helyiségben  f r iss levegõt kel l  b iztosí tani .

Sürgõsségi ellátók esetében: A  védõfelszereléssel kapcsolatos in form ációkhoz lásd  a 8 .  szakaszt .

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Egyéb megjegyzések: S zennyví z r endszer be engedni  t i los.  A kadályozzuk meg,  hogy az anyag csatornába,  
élõví zbe,  talajba kerü l jön .

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Eljárás a feltisztításra/felitatásra: A z eset legesen  ki fo lyt  fo lyadéko t nem éghetõ felszí vóképes anyaggal  ( p l .  homok,  per l i t ,  
ver miku l i t ,  Chemisor b® )  kel l  fel i ta tn i ,  majd  felszedn i és gondoskodni  kel l  az 
el távo l í tásár ól .
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra: A  hulladék kezeléssel  kapcso latos f igyelmeztetésekhez lásd .a 13 .  szakaszt .

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési elõírások: Megfelelõen szel lõztetet t  helyiségben ,  védõfelszerelésben  dolgozzunk.  A  védõfelszer elést  a  
techno lógiának megfelelõen  kel l  k iválasztan i .

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási elõírások: S zorosan zár t  edényzetben, jó l  szel lõzö t t  helyen,  gyú j tó for rástól  és hõ tõl  távo l  tar tandó .

Nem alkalmazható csomagoló anyagok: Ne használjon  könnyû fém tar tályt

Tárolási hõmérséklet [ÇC]: m ax.  25

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás: A z 1 .2 .  pon tban emlí te t teken  kí vü l egyéb  speciál is  alkalmazása nem  várható .

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Megengedett munkahelyi átlagos 
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:

500

Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) 
[mg/m3]:

1000

Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]: Nincs adat

Jogszabályi háttér: 5 /2020.  ( I I .  6 . )  ITM r endelet .

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelõ mûszaki ellenõrzés: A  b iztonságos munkavégzést  elõseg í tõ  mûszaki in tézkedések elsõbbséget  élveznek az 
egyén i  védõ felszerelések használatával  szemben.

Általános elõírások: A  szennyezet t  ruhát  azonnal  le  kel l  venn i.  Bõ r r e kerü lés esetén  lemosás u tán  bõrvédõ 
krémet  kel l  használni .  A z anyaggal  való  munka után kezet  és arco t kel l  mosni.

Szem,-arcvédelem: V édõszemüveg  viselése szükséges.

Kézvédelem: A z anyaggal  való  munka sor án  védõkesztyû  viselése szükséges.  Á ltalános m unkához 
aján lot t  t í pus:  Nit r i l -kaucsuk,  0 ,11  mm  vastag ,  át tö rési  idõ  >480 min.  Speciál is  
fe lhasználás esetén  célszer û  a gyár tóval  konzu l táln i .  

Légutak védelme: Gõzök és aer oszo lok képzõdése esetén  szükséges.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külsõ jellemzõk: szí n telen  ví zt iszta fo lyadék

Szag: et il -alkoholra emlékeztetõ

Szagküszöb érték: 250  m g/m 3

Olvadáspont/fagyáspont [ÇC]: -89 ,5

Forráspont [ÇC]: 81-83

Bomlási hõmérséklet [ÇC]: Normál  nyomáson bomlás nélkül  deszt i l lálható .

Sûrûség (¥) [g/cm3]: 0 ,78

pH: semleges

Viszkozitás [mPa.s]: 2 ,2

Gõzsûrûség (levegõ=1): Nincs in fo rm áció

Oldhatóság vízben: ví zben  oldható

Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P 
(o/v):

log Pow:  0 ,05

Lobbanáspont [ÇC]: 12ÇC

Gõznyomás (20 ÇC-on) [hPa]: 45,16

Gyulladási hõmérséklet [ÇC]: 425

Robbanási határértékek (v/v %): 2 ,0%(V )-12 ,7%( V )

Relatív párolgási sebesség (ButAc=1): 2 ,3

Tûzveszélyesség: Fokozo ttan  tûzveszélyes.
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Robbanásveszélyes tulajdonságok: R obbanásveszélyes anyag.

Oxidáló tulajdonságok: Nem  oxidáló  anyag .

9.2. Egyéb információk

Törésmutató (¿): 1 ,376-1 ,37

Halmazállapot: Folyadék

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség: A  gõzök levegõvel  robbanó elegyet  képezhetnek.
10.2. Kémiai stabilitás: A z anyag  nor mál kör ülm ények között  s tab il .
10.3. A veszélyes reakciók 
lehetősége:

R obbanásveszély az alábbiakkal :  k lor átok,  foszgén , szerves ni t r ovegyü letek,  
h idr ogén-peroxid ,  n i t rogén-oxidok.

10.4. Kerülendő körülmények: Erõs hõhatás.
10.5. Nem összeférhető anyagok: A lkál i fémek,  alkál i  fö ld fémek,  alumín ium (po r ) ,  oxidálószerek ( krómsav,  salétr omsav,  

perklo rátok,  h id rogén-peroxid ) ,  aldeh idek,  aminok,  kénsav
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál  táro lási  kör ü lmények közö t t  nincs bom lás.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Általános leírás: Felszí vódása esetén:  fe j fájás,  szédü lés,  r észegség,  eszm életvesztés,  kábul tság .  Nagyobb 
m ennyiség felvétele u tán: légzésbénu lás,  kóma.

Akut toxicitási adatok: LD50 (szájon  át ,  patkány) :  5045 mg/ kg

Akut toxicitás szájon át: A  lenyelés nem tar tozik a po tenciál is expozí ciós u tak közé.

Akut toxicitás bõrön át: Zsí r talan í tó  hatás,  érdes,  r epedezet t  bõr  keletkezése.

Akut toxicitás belégzés: Légút i  i r r i tációt  okoz.

Bõrkorrózió/Bõrirritáció: B õr re ker ülve a bõr  kiszáradását okozza,  i r r i ta t í v hatású .

Szemkárosodás/szemirritáció: S zembe kerü lve ir r i tá ló  hatású .

Légzõszervi, vagy bõrszenzibilizáció: Nem  ism eretes.

Csírasejt mutagenitás: A  r endelkezésr e ál ló  in fo rmációk alap ján  nem mutagén .

Rákkeltõ hatás: Nem  ism eretes.

Reprodukciós toxicitás: Á llatkí sér letek nem  mutat tak ki  ter atogén  hatást .

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: Á lmosságo t vagy szédülést  okozhat .

Célszervi toxicitás, ismétlõdõ expozíció: A z anyagot  nem osztályozzák,  m int  speciál is célszer vi  toxikus anyagot .  ( ism étel t  expozí ció )

Aspirációs veszély: Lenyelés esetén  nagy az asp ir áció veszélye.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás: S zakszerû  kezelés és fe lhasználás esetén  környezet i  prob lém ák nem várhatók.

12.1. Toxicitás:

Toxicitás halakra: LC50 (Lepomis macroch irus) :  1400 m g/ l /96h

Toxicitás daphniára és egyéb vízi 
gerinctelen szervezetekre:

EC5 ( E.  sulcatum) : 4930 m g/ l /72h ;  EC50  ( Daphnia magna) :  13299 m g/ l / 48h

Toxicitás algákra: IC50 ( Desmodesm us subsp icatus) :  >  1000 m g/ l /72h

Toxicitás baktériumokra: EC5 ( P seudomonas pu t ida) :  1050  mg/ l /16h
12.2. Perzisztencia és 
lebonthatóság:

B io lóg iai lag  könnyen  lebontható .

12.3. Bioakkumulációs képesség: B ioakkumuláció nem várható  ( log P  o /v)<1
12.4. A talajban való mobilitás: Nincs in fo rm áció .
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés 
eredményei:

Nem  per zisztens,  nem hajlamos a bioakkumulációra és nem  nagyon per zisztens és nem  
nagyon haj lam os a b ioakkumulációr a.

12.6.Endokrin károsító 
tuajdonságok

Nincs in fo rm áció .

12.7. Egyéb káros hatások: A  készí tményt és m ar adékait  nem szabad ví zbe,  szennyví zbe vagy talajba engedni .

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termékre vonatkozó elõírások: A z anyag  maradéka veszélyes hul ladéknak számí t .  

A csomagolásra vonatkozó elõírások: A  szennyezet t  ( k iür ül t )  csomagolóanyagot ugyanúgy kel l  kezeln i ,  m in t  a ter méket .
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13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Hulladék kezelési elõírások: A  hulladékokat  a hu lladékr ó l  szó ló  2008/ 98/ EK  i r ányelvek,  valamin t  az egyéb  országos és 
helyi  szabályoknak meg felelõen kel l  kezelni .  Megsemmisí tése er r e szakosodott  gazdálkodó 
szervezet  seg í tségével tö r ténhet.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: 1219
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási 
megnevezés:

IZOP R OP ANOL ( IZOP R OP IL- ALKOHOL)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

3

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR): 3
14.4. Csomagolási csoport: I I
14.5. Környezeti veszélyek: R ID/ A DR  szer in t  nem minõsül  környezet r e veszélyes anyagnak
14.6. A felhasználót érintő különleges 
óvintézkedések:

Nem ismeretes.

14.7. AZ IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett
 szállítás:

Nem vonatkozik r á.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Készült a 1907/2006, a 830/2015 illetve a 2020/878/EU rendelet alapján.

A 2012/18/EU rendelet (SEVESO) szerinti határértékek

alsó küszöbérték [to/év]: 5000

felsõ küszöbérték [to/év]: 50000

7b.  csopor t  alap ján*

* A  küszöbér ték az ado t t  csopor tba tar tozó  összes anyag együ ttes m ennyiségér e vonatkozik

4/2011 (I.14.) VM rendelet helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről

légkibocsátási határérték [mg/m3]: 150
15.2. Kémiai biztonsági értékelés A z anyagró l kémiai b iztonsági  ér tékelés egyelõ re nem készül t

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő H mondatok:

H225 Fokozo ttan  tûzveszélyes fo lyadék és gõz.

H319 S úlyos szem ir r i táció t  okoz.

H336 Á lmosságo t vagy szédülést  okozhat .

A BT adatlap megváltozott szakaszai: 14.

FIGYELMEZTETÉS: A  megadott  in fo rmációk jelen  tudásunkon alapu lnak és a termék szál l í to t t  ál lapo tára 
vonatkoznak.  A z adat lap  csak a b iztonság i  követelm ények szem pont jábó l  jel lem zi  a 
terméket,  és nem ar r a szolgál,  hogy annak bizonyos tu lajdonságai t  garan tál ja,  nem 
helyet tesí t i  a ter mékspecif ikációt .  A z érvényes r endeletek betar tása,  az eset leges speciál is 
fe lhasználási  technológ iának meg felelõ  biztonsági  elõ í r ások kialakí tása és betar tása 
fe lhasználó  feladata.  A z anyaggal  ( készí tm énnyel)  kapcso latos konkr ét  felhasználási  m ód 
során  a 98/ 24/EK  i r ányelv alap ján  fel  kel l  m ér n i  és ér tékelni  kel l  a  munkavál lalók 
egészségét és b iztonságát veszélyeztetõ  kockázatokat.

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.
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