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BIZTONSAGI ADATLAP

Verzioszam: 10.0

A készités datuma: 2010.11.30.

Feliilvizsgalat datuma: 2021.04.01.

| 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonosité

Cikkszam: 08660

A termék neve: SALETROMSAV 65 %

A termék angol neve: NITRIC ACID 65 %

Reach regisztracios szam: 01-2119487297-23

CAS-szam: 7697-37-2

EU-szam: 231-714-2

EU Index-szdm: 007-004-00-1

1.2. Az anyag vaqgy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavalt felhasznalasai

Az anyag vagy keverék megfeleld Nitrogénmdtrdgyédk, robbandanyagok, rakétahajté anyagok, szinezékek, gyogyszerek
azonositott felhaszndlasa: eldallitasdra

Az anyag vagy keverék ellenjavallt Ellenjavalt felhaszndldsi teriilet nem ismeretes.

felhasznélasa:
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallitd cég neve: MOLAR CHEMICALS KFT.

Szallitd cég cime, telefonszama, 2314 Haldsztelek, Arpad utca 1. Tel.: +36-24 527-100 Fax: +36-24 527-127, email:
fax-szdma: molar@molar.hu, web: www.molar.hu

FelelGs osztdly email cime: reach@molar.hu

1.4. Sirg6sségi telefonszam

Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato  Egészségiigyi Toxikologiai Tdjékoztatd Szolgdlat 1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.
Szolgélat: Tel: (06-80) 201-199 Fax: (06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu

| 2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyaqg vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas 1272/2008/EK szerint: Ox. Liq. 3.; H272 - Oxidal6 folyadék, 3. kategéria
Skin Corr. 1A.; H314 - B6rmards, 1A kategéria
Met. Corr. 1.; H290 - Fémekre korréziv anyag, 1. kategéria
2.2. Cimkézésielemek
Cimkézés 1272/2008/EK szerint:
Figyelmeztet6 mondatok: H272 - Fokozhatja a t(iz intenzitdsat; oxidalé hatasa.
H314 - Salyos égési sériilést és szemkédrosodast okoz.
H290 - Fémekre korroziv hatdsd lehet.
EUHO71 - Maré hatdsud a légutakra.

Figyelmeztetés: VESZELY

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok: ~ P260 - A por/fiist/géz/kod/g6zok/permet belélegzése tilos.
P280 - Véddkeszty(i/véddruha/szemvédd/arcvédd/halldsvédelem/..haszndlata kotelezG.
P301+P330+P331 - LENYELES ESETEN: A szdjat ki kell obliteni. TILOS hédnytatni.

P309+P310 - Expozici6 vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P305+P351+P338 - SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté dvatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltédvolitdsa, ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatdsa.

P303+P361+P353 - HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot
azonnal el kell venni. A bért le kell 6bliteni vizzel [vagy zuhanyozas.]

Veszlyjelek, piktogramok: @‘ ‘%
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2.3. Egyéb veszélyek: Nem ismeretes.

A PBT- és vPvB-értékelés A REACH XIII. melléklete alapjén a PVB/vPvB kritériumok nem alkalmazhat6ak szervetlen

eredményei: anyagokra és szervetlen anyagokb6! 4116 keverékekre.

Az ebben a szakaszban emlitett H mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban.

| 3. SZAKASZ:0SSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.2. Keverékek

% Vegyi anyag neve: CAS szam:  EU szdm: EU index szdm:  1272/2008:
65-67% SALETROMSAV 7697-37-2 231-714-2  007-004-00-1 Ox. Lig. 2.; H272
Skin Corr. 1A.; H314

33-35% Viz 7732-18-5 231-791-2

Az ebben a szakaszban emlitett H mondatok teljes szévegét 1asd a 16. szakaszban.

| 4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az elsésegély-nylijtasi intézkedések ismertetése

Utasitasok belégzés esetére: A sériiltet friss levegdre kell vinni. Rosszullét esetén hivjunk orvost.

Utasitasok bérre ker(ilés esetére: A szennyezett ruhdzatot tavolitsuk el. A szennyezGdott bérfeliiletet b6 szappanos vizzel
mossuk le.

Utasitasok szembe ker(ilés esetére: Oblitsiik b6 vizzel legaldbb 10 percen keresztiil,a szemhéjakat szélesre nyitva. Hivjunk
szemorvost.

Utasitasok lenyelés esetére: Azonnal itassunk sok vizet, ne hanytassunk (perforacié veszélye), azonnal hivjunk orvost,
ne prébaljuk meg semlegesiteni.

Egyéni védGielszerelés az A véddfelszereléssel kapcsolatos informacidékhoz Idsd a 8. szakaszt.

elsGsegélynyjtok szamara:
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Akut tiinetek és hatasok: Az anyag mar6 hatasi a szemre, a bGrre és a 1égzGrendszerre. Megvakulds veszélye!
Késleltetett hatasok: Az anyag hatassal lehet a vérre és methemoglobin képz6dést okozhat.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

A sziikséges orvosi elldtas leirdsa: Lenyeléskor:semlegesitésnél NaHCO3-ot és CaC03-ot nem szabad adni,mert a fejlddd CO2

gyomorperfordciét okoz.Tejet vagy magnéziumoxid szuszpenzi6t kell
adni.Belégzéskor:tracheitis alakulhat ki,k6hogésre kodeint,légutakra dexametazon
adhat6.Gégeddémal

| 5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Altalanos leirés: Nem éghet6 folyadék

5.1. Oltéanyag

Alkalmazhato tiizolt6 anyagok: Nem értelmezhet§

NEM alkalmazhatd t(izolté anyagok: Nem értelmezhetd

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbél szarmazé kiilénleges veszélyek

Kiildnleges veszélyek: T4pldlja az 6gést. Eghetd anyagokt6l tévol kell tartani. TGz hatdsara veszélyes gdzok

szabadulhatnak fel.
5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Egyéni védGfelszerelés tiizoltaskor: Ne tartézkodjunk a veszélyes zdndban megfelel§ kémiai véddoltozék és friss levegds
[6gz6késziilék nélkil.
| 6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi eldvigydzatossagi intézkedések: A gdzoket/aeroszolokat ne Iélegezziik be. A helyiségben friss leveg6t kell biztositani.

SiirgGsségi ellatok esetében: A véddfelszereléssel kapcsolatos informdciékhoz 1dsd a 8. szakaszt.
6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések
Egyéb megjegyzések: Szennyviz rendszerbe engedni tilos. Akaddlyozzuk meg, hogy az anyag csatorndba,

él6vizbe, talajba keriiljén.
6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Eljarés a feltisztitasra/felitatasra: Az esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghetd felszivoképes anyaggal (pl. homok, perlit,

vermikulit, Chemisorb®) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az
eltavolitdsérol.
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6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Hivatkozas mds szakaszokra: A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez 1dsd.a 13. szakaszt.

| 7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyuld ovintézkedések

Kezelési eléirasok: MegfelelGen szell§ztetett helyiségben, védGkeszty, porélarc és védGszemiiveg

hasznalatéval dolgozzunk.
7.2. A biztonsaqos tarolas feltételei az esetleges 6sszeférhetetlenséqggel egyiitt

Téroldsi el6irdsok: Szorosan zért edényzetben, szdraz koriilmények kozott j61 szellGzott helyen, fénytGl védve
tdrolandd. Fém tiroléedény nem hasznélhatd!

Térolasi hémérséklet [°C: max. 25

Nem tarolhatd egyiitt: éghetd anyagok, ligos anyagok

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Meghatdrozott végfelhasznalds: Az 1.2. pontban emlitetteken kiviil egyéb specidlis alkalmazdsa nem varhaté.

| 8. SZAKASZ: EXPOZICIO ELLENORZESE / EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek

Megengedett munkahelyi dtlagos Nincs adat

koncentracio (AK) [mg/m3]:
Munkahelyi csticskoncentracié (CK) 2,6 (HNO3)

[mg/m3]:

Bioldgiai expozicid [mg/g kreatinin]: ~ Nincs adat

Jogszabalyi hattér: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet.

8.2. Az expozicid ellendrzése

Megfeleld mUiszaki ellendrzés: A biztonsdgos munkavégzést el8segitd m(szaki intézkedések els6bbséget élveznek az
egyéni védGfelszerelések hasznélatdval szemben.

Altalanos el6irasok: A szennyezett ruhét azonnal le kell venni. Bdrre keriilés esetén lemosas utdn bdrvédd
krémet kell haszndlni. Az anyaggal valé munka utdn kezet és arcot kell mosni.

Szem,-arcvédelem: Az anyaggal valé munka sordn fréccsenés ellen védd zart védGszemiiveg viselése
sziikséges.

Kézvédelem: Az anyaggal valé munka sordn védgkesztyd viselése sziikséges. Altaldnos munkahoz
ajanlott tipus: Butilkaucsuk 0,7 mm vastag, attorési id6 >480 min. Specidlis felhasznélds
esetén célszer( a gyartéval konzultalni.

Légutak védelme: GGzOk és aeroszolok képzGdése esetén sziikséges. Kisebb koncentrdcidban P jeld
sz(ir6betétes gdzélarc, nagy koncentraciéban friss levegds legzésvédelem kdtelezd.

| 9. SZAKASZ: AZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacidk

Kiils6 jellemzdk: enyhén sdrgds flistdlg6 szlrés szagd folyadék

Szag: szlrds szagl

Szagkuiszob érték: 0,27 ppm

Olvadaspont/fagyaspont [°C]: -18

Forraspont [°C: 121

Bomlési hémérséklet [°Cl: Nem ismeretes.

Sdrdség (d?) [g/cm3]: 1,39

pH: <1

Viszkozitas [mPa.s]: Nincs adat

GOzsdrdség (levegd=1): 2,17

Oldhat6sag vizben: vizben tokéletesen old6dik

Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz log P log Pow:-0,21

(0/v):

Lobbanaspont [°C]: Nincs informdci6

G6znyomas (20 °C-on) [hPa]: 9,4

Gyulladasi h6mérséklet [°Cl: Nem értelmezhetd

Robbanasi hatarértékek (v/v %): Nem értelmezhet§
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Relativ parolgdsi sebesség (ButAc=1):
Tlizveszélyesség:

Robbandsveszélyes tulajdonsagok:
Oxidal6 tulajdonsagok:

9.2. Eqyéb informacidok

Egésh6 [MJ/kg]:

Halmazallapot:

Nincs informdci6

Nem éghetd folyadék

Nem robbandsveszélyes anyag.
Oxidalé hatdsi anyag.

Nem éghetd
Folyadék

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidokészséq:

10.2. Kémiai stabilitas:

10.3. A veszélyes reakciok
lehetésége:
10.4. Keriilendé koriilmények:

10.5. Nem 6sszeférhetd anyagok:

Erds oxiddloszer

Az anyag normdl kdriilmények kdzott stabil.

Robbandsveszély az aldbbiakkal: gydlékony anyagok,formaldehid, glicerin, alkdlifémek,
ammonia, szerves olddszerek, alkoholok, aldehidek, poritott fémek, fluor.

Hevités.
Fémekkel, gydlékony anyagokkal

10.6. Veszélyes bomlastermékek: Nitrdzus gdzok képzddhetnek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informacidk

Altaldnos leiras:

Akut toxicitasi adatok:
Akut toxicitds szdjon ét:

Akut toxicitds bdron ét:

Akut toxicitds belégzés:
BGrkorr6zid/Brirritacio:
Szemkdrosodas/szemirritacio:
Légz6szervi, vagy bérszenzibilizacio:
Csirasejt mutagenités:

Rakkeltd hatas:

Reprodukcios toxicitas:

Célszervi toxicitas, egyszeri expozicio:
Célszervi toxicitds, ismétlédd expozicio:
Aspirdcios veszély:

Lenyelés esetén €gési sebek a nyelGcsGben és gyomorban. Gyomorgdrcsok, véres hanyds,
nehézlégzés., Gyomor- és nyelGcs6-perfordl6das veszélye.

LD50 (belégzés Gtjan, patkdny): 28 mg/l/4h

Lenyelés esetén sdlyos mardsi sériilés a szdjban, torokban. Fenndll a nyelGcsé és a
gyomor perforal6désanak veszélye is. Felszivddds.

Stlyos égési sériilést okoz.

Nyélkahdrtya-irritdcidk,kdhtgés,nehéz 1égzés,tid6ddéma. Légutak kdrosodhatnak.
Bdrre kerlilve égési sériiléseket okoz.
Szembe keriilve égési sebek, szaruhartya homalyosodds veszélye.

Nem ismeretes.

Az in vivo vizsgélatok nem mutattak ki mutagén hatdsokat.

Nem ismeretes.

Az informécié nem &ll rendelkezésre.

Az anyagot nem osztdlyozzak, mint specidlis célszervi toxikus anyagot.(egyszeri expozicid)
Az anyagot nem osztdlyozzak, mint specidlis célszervi toxikus anyagot. (ismételt expozicid)
Belélegezve nydlkahartydk irritdciéja, kdhdgés, nehéz 1égzés.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

Altalanos lefrés:

12.1. Toxicitas:

Toxicitas halakra:

Toxicitads daphniara és egyéb vizi
gerinctelen szervezetekre:
Toxicitas algakra:

Toxicitds baktériumokra:

12.2. Perzisztencia és
lebonthatdsag:
12.3. Bioakkumulaciés képesség:

12.4. A talajban valé mobilitas:
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés
eredményei:

12.6.Endokrin karositd
tuajdonsagok

12.7. Egyéb karos hatasok:

Vizi szervezetekre toxikus. Kdros hatdst okoz a pH eltoléddsa. Még hig formédban is mar6.

LC50: 72 mg/l, 96h (Gambusia affinis)

Nincs adat

Nincs informacio.
Nincs informacié
Nincs informaci6.

Bioakkumulacié nem varhaté (log P o/v)<1
Nem szabad a talajba és a kdrnyezetbe engedni.

A REACH XIII. melléklete alapjan a PVB/vPvB kritériumok nem alkalmazhatéak szervetlien
anyagokra és szervetlen anyagokbé! all6 keverékekre.

Nincs informacid.

Kéros hatdst okozhat a pH eltol6dédsa. A kdrnyezetbe vald engedést el kell keriilni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK
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A termékre vonatkozo elGirasok: Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak szamit.
A csomagolasra vonatkozo el6irdsok: A szennyezett (kidiriilt) csomagoldanyagot ugyanigy kell kezelni, mint a terméket.
13.1. Hulladékkezelési mdédszerek:

Hulladék kezelési el6irasok: A hulladékokat a hulladékrél sz616 2008/98/EK irdnyelvek, valamint az egyéb orszdgos és
helyi szabdlyoknak megfelelGen kell kezelni. Megsemmisitése erre szakosodott gazdélkodé
szervezet segitségével tdrténhet.

| 14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
14.1. UN-szam vagy azonosité szam: 2031
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi SALETROMSAV
megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) P

ER o]

8 5.1

Szarazfldi szallitasi besorolas (RID/ADR): 8(5.1)
14.4. Csomagolasi csoport: 1
14.5. Kérnyezeti veszélyek: RID/ADR szerint nem min@siil kdrnyezetre veszélyes anyagnak
14.6. A felhasznalot érinté kilonleges Nem ismeretes.

dvintézkedések:

14.7. AZ IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett Nem vonatkozik ra.
szallitas :

| 15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsaqi, egészséqligyi és kdrnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok:
Késziilt a 1907/2006, a 830/2015 illetve a 2020/878/EU rendelet alapjan.
A 2012/18/EU rendelet (SEVESO) szerinti hatarértékek
also kiiszobérték [to/év]: 50
fels@ kiiszObérték [to/év]: 200
3. csoport alapjan®
* A kiiszObérték az adott csoportba tartozé 6sszes anyag egylttes mennyiségére vonatkozik
94/33/EK iranyelv alapjan az anyaggal végzett tevékenység fiatal személyek esetén részben, vagy egészben korlatozott.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés Az anyagrdl kémiai biztonsdgi értékelés egyeldre nem készilt

| 16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK
A biztonsaqgi adatlap 2. és 3. pontjaban szereplé Hmondatok:

EUHO71 Mar6 hatést a légutakra.

H272 Fokozhatja a tdz intenzitdsat; oxidalo hatasd.
H290 Fémekre korroziv hatdsd lehet.

H314 Sualyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

A BT adatlap megvaltozott szakaszai: 11.,12., 14., 15.

FIGYELMEZTETES: A megadott informacidk jelen tuddsunkon alapulnak és a termék szdllitott dllapotara
vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsdgi kdvetelmények szempontjdbél jellemzi a
terméket, és nem arra szolgdal, hogy annak bizonyos tulajdonségait garantalja, nem
helyettesiti a termékspecifikdciot. Az érvényes rendeletek betartdsa, az esetleges specidlis
felhaszndldsi technoldgidnak megfelel6 biztonsdgi elfirdsok kialakitasa és betartdsa
felhaszndlé feladata. Az anyaggal (készitménnyel) kapcsolatos konkrét felhaszndldsi méd
sordn a 98/24/EK irdnyelv alapjan fel kell mérni és értékelni kell a munkavallal6k
egészségét és biztonsdgat veszélyeztetd kockazatokat.

Ez a dokumentum elektronikusan késziilt és alairas nélkiil is hiteles.
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